











Vu*" User Manual

8. Wenn die Verbreitung und/oder die Nutzung des Programms in bestimmten Staaten entweder durch Paten-
te oder durch urheberrechtlich geschitzte Schnittstellen eingeschrankt ist, kann der Urheberrechtsinhaber,
der das Programm dieser Lizenz unterstellt hat, eine ausdrickliche geografische Begrenzung der Verbreitung
angeben, in der diese Staaten ausgeschlossen werden, so dass die Verbreitung nur innerhalb und zwischen
den hierbei nicht ausgeschlossenen Staaten erlaubt ist. In einem solchen Fall beinhaltet diese Lizenz die Be-
schrankung, als wére sie in diesem Text niedergeschrieben.

9. Die Free Software Foundation behalt sich das Recht vor, von Zeit zu Zeit Uberarbeitete und/oder neue Ver-
sionen der General Public License zu veréffentlichen. Diese neuen Versionen entsprechen hinsichtlich der
Grundaussage der aktuellen Version, kénnen aber im Detail abweichen, um neuen Problemen und Anforde-
rungen gerecht zu werden.

Jede Version dieser Lizenz hat eine eindeutige Versionsnummer. Wenn in einem Programm angegeben wird,
dass es dieser Lizenz in einer bestimmten Versionsnummer oder “jeder spateren Version” unterliegt, so haben
Sie die Wahl, entweder die Bestimmungen der genannten Version oder die einer beliebigen von der Free Soft-
ware Foundation veroffentlichten spéateren Version zu befolgen. Wenn das Programm keine Versionsnummer
enthalt, kdnnen Sie eine beliebige Version dieser Lizenz auswéhlen, die je von der Free Software Foundation
verdffentlicht wurde.

10. Wenn Sie Teile des Programms in anderen freien Programmen verwenden mochten, fur die andere Ver-
breitungsbedingungen gelten, erbitten Sie die Erlaubnis hierzu schriftlich beim Autor. Fur Software, die unter
dem Copyright der Free Software Foundation steht, schreiben Sie an die Free Software Foundation; wir ma-
chen zu diesem Zweck gelegentlich Ausnahmen. Unsere Entscheidung wird von den Zielen geleitet, zum
einen den freien Status aller von unserer freien Software abgeleiteten Werke zu erhalten und zum anderen die
gemeinschaftliche Nutzung und Wiederverwendung von Software im Allgemeinen zu férdern.
GEWAHRLEISTUNGSAUSSCHLUSS

11. DA DAS PROGRAMM KOSTENLOS LIZENZIERT WIRD, BESTEHT KEINERLEI GEWAHRLEISTUNG FUR
DAS PROGRAMM, SOWEIT DIES GESETZLICH ZULASSIG IST. SOFERN NICHT ANDERWEITIG SCHRIFT-
LICH FESTGELEGT, STELLEN DIE COPYRIGHT-INHABER UND/QDER DRITTE DAS PROGRAMM “WIE BE-
SEHEN” UND OHNE JEDE GEWAHRLEISTUNG, WEDER AUSDRUCKLICHER NOCH STILLSCHWEIGENDER
ART ZUR VERFUGUNG, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT AUSSCHLIESSLICH DER MARKTGANGIGKEIT
ODER DER EIGNUNG FUR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. DAS VOLLUMFANGLICHE RISIKO BEZUGLICH
QUALITAT UND LEISTUNG DES PROGRAMMS LIEGT BEI IHNEN. SOLLTE SICH DAS PROGRAMM ALS
FEHLERHAFT ERWEISEN, UBERNEHMEN SIE DIE KOSTEN FUR ALLE NOTWENDIGEN SERVICES, REPARA-
TUREN ODER KORREKTUREN.

12. WENN NICHT DURCH GELTENDES RECHT GEFORDERT ODER SCHRIFTLICH ZUGESICHERT, |ST DER
COPYRIGHT-INHABER ODER EIN DRITTER, DER DAS PROGRAMM WIE OBEN ERLAUBT VERANDERT
ODER VERBREITET HAT, IHNEN GEGENUBER IN KEINEM FALL FUR SCHADEN JEDER ART HAFTBAR,
EINSCHLIESSLICH, JEGLICHER ALLGEMEINER ODER SPEZIELLER SCHADEN, BEILAUFIGER SCHADEN
ODER FOLGESCHADEN, DIE AUS DER BENUTZUNG ODER DER UNBENUTZBARKEIT DES PROGRAMMS
ENTSTEHEN (EINSCHLIESSLICH ABER NICHT AUSSCHLIESSLICH DATENVERLUSTEN, FEHLERHAFTER
VERARBE|TUNG VON DATEN, FUR SIE ODER EINEN DRITTEN ANFALLENDEN VERLUSTEN ODER DEM
UNVERMOGEN DES PROGRAMMS, MIT EINEM ODER MEHREREN ANDEREN PROGRAMMEN ZUSAM-
MENZUARBEITEN), AUCH WENN DER COPYRIGHT-INHABER ODER DER DRITTE UBER DIE MOGLICHKEIT
SOLCHER SCHADEN UNTERRICHTET WORDEN WAR.

ENDE DER BEDINGUNGEN
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VI. MenUstruktur

Einstellungen
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VIl. Fehlerbehebung

Bevor Sie sich an lhren Kundendienst wenden, lesen Sie die folgenden Hinweise bitte aufmerksam durch.

HINWEIS: Liegt Schnee auf der Antenne oder ist das HF-Signal durch starken Regen beeintrach-

tigt, kann sich die Ton- und Bildqualitat voribergehend verschlechtern. Bei Ton- und Bildstérungen
aufgrund schlechter Wetterverhaltnisse sollten Sie Uberprufen, ob lhre Satellitenantenne noch richtig
ausgerichtet ist und ob sie mit Schnee bedeckt ist. L"Jberpr[]fen Sie ebenfalls, ob Ihr LNB noch intakt ist.

1. Fernseher zeigt kein Bild

« Uberpriifen Sie, ob das Gerat eingeschaltet ist und sich im Betriebsmodus befindet.

« Uberpriifen Sie, ob das Videokabel zwischen Fernseher und dem Vu+ korrekt angeschlossen ist.

« Uberpriifen Sie, ob das Satellitenkabel korrekt an den Vu+ angeschlossen ist.

« Uberpriifen Sie, ob der ausgewéhlte Kanal derzeit auf Sendung ist.

« Uberpriifen Sie, ob der ausgewéhlte Kanal verschlisselt ist und Sie tiber eine entsprechende Smartcard
fur den Zugriff verflgen.

2. Kein Ton oder schlechte Tonqualitat

« Uberpriifen Sie, ob das Audiokabel korrekt angeschlossen ist.

« Uberpriifen Sie die Lautstarkeregelung Vu+ und lhres Fernsehers.

« Uberpriifen Sie, ob Vu+ oder |hr Fernseher stumm geschaltet ist.

« Uberpriifen Sie, ob die richtige Audiooption fir das gewtinschte Programm ausgewahlt wurde.

3. Probleme mit der Fernbedienung

« Uberpriifen Sie, ob die Batterien korrekt eingesetzt sind.

* Ist lhre Fernbedienung bereits seit langerem in Gebrauch, wechseln Sie die Batterien aus.
¢ Richten Sie die Fernbedienung direkt auf Vu+.

« Stellen Sie sicher, dass das vordere Display nicht durch Gegenstande blockiert ist.

4. Problem bei der Suche nach Sendern

. Qberprufen Sie, ob die Tuner-Konfigurationen korrekt vorgenommen wurden.
* Uberprifen Sie, ob die Antennenkabel korrekt angeschlossen wurden.

5. Problem bei Wiedergabe verschlisselter Sender

* Vergewissern Sie sich, dass Sie Uber die erforderliche Smartcard bzw. das benétigte CAM verflgen.

* Nehmen Sie die Smartcard bzw. das CAM heraus und setzen Sie sie/es erneut ein, um eine Reinitialisie
rung zu starten.

« Uberpriifen Sie, ob |hr System die Smartcard bzw. das CAM korrekt erkennt.

6. Probleme beim Aufnehmen

. Qberprufen Sie, ob auf der Festplatte ausreichend Speicherplatz fur die Aufnahme zur Verflgung steht.
* Uberprufen Sie, ob ein Konflikt mit dem Aufnahme-Timer besteht.

7. Gerausche

 Der Vu+ verfugt Uber einen integrierten Ventilator. Dieser kann ein Gerdusch erzeugen, er ist fur die
Sicherheit des Geréts jedoch unerlasslich.
* Auch die laufende Festplatte kann Gerausche erzeugen.
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VIII. Glossar

8-PSK gilt als héchste der mehrstufigen Phasenmodulationskonstellationen. Bei
mehr als 8 Phasen wird die Fehlerrate zu hoch und es gibt bessere — wenn auch
komplexere — Modulationen, wie die Quadraturamplitudenmodulation (QAM).
Obwohl beliebig viele Phasen verwendet werden kdnnen, ist die Anzahl der Sym-
bole in der Regel ein Vielfaches von 2, da Uberwiegend binare Daten Ubertragen
werden. So wird pro Symbol jeweils dieselbe Anzahl Bits Ubertragen.

8-PSK

Ein CAM (Conditional Access Module, Zugangsberechtigungsmodul) ist ein elek-
tronisches Bauteil, das in der Regel einen Schlitz zum Einstecken einer Smartcard
aufweist und das in IDTV-Geraten oder Digitalempféangern verwendet wird, um
verschlUsselte Inhalte mit Hilfe von Zugangsberechtigungen anzeigen zu kénnen.
Diese Module kommen normalerweise bei Systemen der direkten Satellitentbertra-
gung (DBS) zum Einsatz.

Composite Video ist das Format des analogen Fernsehbildsignals, bevor es mit
einem Tonsignal kombiniert und auf einen HF-Trager moduliert wird. Composite
Video wird im englischen Sprachraum auch mit dem Akronym CVBS (Color, Video,
Blank, Sync) bezeichnet. In Deutschland (wo das PAL-Verfahren von Walter Bruch
bei der Telefunken GmbH entwickelt wurde) ist die &quivalente Abkurzung FBAS
(Farbe-Bild-Austastung-Synchron). Composite Video liegt meistens in einem Stan-
dardformat wie NTSC, PAL oder SECAM vor. Es setzt sich aus den drei Signalen
Y, U und V (auch YUV genannt) mit Synchronimpulsen zusammen. Das Y-Signal
Ubertréagt die Helligkeit oder Luminanz des Bildes und sendet ebenfalls Synchro-
nimpulse, so dass mit diesem Signal allein ein monochromes Bild dargestellt
werden kann. U und V stehen fur Farbton und Séattigung bzw. fir die Chrominanz
(Farbigkeit); diese beiden Signale Ubertragen die Farbinformation. Sie werden zu-
nachst auf zwei orthogonale Phasen eines Farbtragersignals moduliert und bilden
das so genannte Chrominanzsignal. Y und UV werden schlieBlich kombiniert. Da
Y ein Basisbandsignal ist und UV auf einem Trager verteilt wurde, entspricht diese
Kombination dem Frequenzmultiplexverfahren.

Zugangsberechtigungssysteme werden von verschiedenen Herstellern angeboten.
Zu den bekanntesten Systemen gehdren Irdeto Access, Nagravision, Viaccess,
Verimatrix und NDS.

Abkurzung fur Digital Satellite Equipment Control. Es handelt sich hier um ein spe-
zielles Kommunikationsprotokoll, das zwischen einem Satellitenreceiver und einem
DiSEqC Gerat wie z. B. einem Satelliten-Multischalter oder einem Satelliten-Antennenrotor
verwendet wird. DISEqC wurde vom europaischen Satellitenbetreiber Eutelsat
entwickelt, der nun als Normierungsstelle fur das Protokoll fungiert.

CAM

Composite Video

Zugangsberechti-
gungssystem

Als elektronische Programmzeitschrift wird eine digitale Auflistung der Sendun-
gen des Fernseh- oder Radioprogramms bezeichnet, die auf dem Bildschirm
angezeigt wird. Der Benutzer kann mit Hilfe entsprechender Funktionen die In-
halte durchblattern, auswéhlen und nach Zeit, Titel, Sender, Genre o. &. sortieren.
EPG Diese Vorgange erfolgen entweder Uber die Fernbedienung, eine Tastatur oder
ein anderes Eingabegerat, wie z. B. eine Telefontastatur. Auch mit einem Festplat-
tenrekorder kdnnen zeitgesteuerte Aufnahmen durchgeflihrt werden. Die auf dem
Bildschirm angezeigten Informationen werden entweder Uber einen bestimmten
Kanal bereitgestellt oder vom Empfangsgeréat aus den von jedem Sender Ubertra-
genen Informationen zusammengestellt.

[w]
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eSATA

Eine Variante von SATA flr den externen Betrieb mit folgenden Eigenschaften:

* Minimale Ubertragungsspannung auf Senderseite: 500 bis 600 mV. * Minimale
Ubertragungsspannung auf Empfangerseite: 240 bis 600 mV. * Durch die Verwen-
dung eines identischen Protokolls und logischer Signale (Sicherungs-/Transport-
schicht und héher) kénnen SATA-Gerate mit nur minimalen Anderungen in exter-
nen Geh&usen eingesetzt werden.

FEC

Vorwartsfehlerkorrektur (Forward Error Correction). Diese Technik dient zur Fehler-
kontrolle bei der Datentbertragung, wobei der Sender dem Signal gezielt redun-
dante Daten hinzuflgt, und wird auch als Fehlerkorrekturverfahren bezeichnet. Der
Empfénger kann auf diese Weise Fehler (bis zu einem gewissen Grad) erkennen
und korrigieren, ohne dass er weitere Daten vom Sender anfordern muss. Die
Vorteile der Vorwartsfehlerkorrektur bestehen darin, dass kein Rickkanal benétigt
wird und so eine erneute Ubertragung der Daten vermieden werden kann (dies
verursacht jedoch im Durchschnitt eine héhere Auslastung der Bandbreite).

HDMI

Abkurzung fur High Definition Multimedia Interface. Hierbei handelt es sich um
eine kompakte Audio-/Video-Schnittstelle zur Ubertragung unkomprimierter digi-
taler Daten. HDMI verbindet digitale Audio-/Videoquellen wie Digitalempfanger,
Blu-ray-Player, PCs, Spielkonsolen (wie PlayStation 3 und einige Modelle der Xbox
360) oder AV-Receiver mit kompatiblen digitalen Audiogeraten, Computermoni-
toren und digitalen Fernsehgeraten. Durch die unkomprimierte Ubertragung ist
HDMI unabhé&ngig von den verschiedenen digitalen TV-Standards, die von den
einzelnen Geraten verwendet werden, wie beispielsweise ATSC oder DVB, da
diese Kapselungen komprimierter MPEG-Videostreams sind (die dekodiert und als
unkomprimierter Videostream Uber HDMI ausgegeben werden kénnen).

LNB

Rauscharmer Signalumsetzer (Low-Noise Block converter). Hierbei handelt es
sich um die (Empfangs- oder Downlink-) Antenne der SatellitenschUssel fr den
Empfang von Satellitenfernsehen. Der LNB ist in der Regel an oder in der Satel-
litenschissel befestigt. Der LNB wandelt einen Hochfrequenz-Block in &hnliche
Signale auf deutlich niedrigerer Frequenz um (Zwischenfrequenz oder ZF). Bei der
Ubertragung dieser niedrigeren Frequenzen Uber Kabel wird das Signal erheblich
weniger abgeschwacht, so dass der Satellitenreceiver am Ende des Kabels mehr
Signal empfangt. Auch ist die Konstruktion elektronischer Schaltkreise fur niedrige-
re Frequenzen im Gegensatz zu der fUr die sehr hohen Frequenzen der Satelliten-
Ubertragung einfacher und billiger.

PID

Abkurzung fur Packet Identifier (Paketkennung) Hierbei handelt es sich um eine
Zahlenkombination, mit der Datenpakete innerhalb eines einzelnen Datenstroms
identifiziert werden.

Polarisation

Die Ausrichtung der elektrischen und magnetischen Felder eines Signals. Bei
Satelliten wird hauptséachlich die vertikale und horizontale Polarisation verwendet.

S/PDIF

Stands for Sony/Philips Digital Interconnect Format. A common use for the S/PDIF
interface is to carry compressed digital audio as defined by the standard IEC
61937. This mode is used to connect the output of a DVD player to a home theater
Another common use is to carry uncompressed digital audio from a CD player to
a receiver. This specification also allows for the coupling of personal computer
digital sound (if equipped) via optical or coax to receivers.
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SCART

Ein in Frankreich entwickelter Standard. Verbindungen Uber den SCART-Stecker
mit 21 Pins sind eine der haufigsten Methoden, Audio-/Video-Gerate anzuschlie-
Ben. Mit der EinfUhrung neuer digitaler Standards wie HDMI, mit denen ebenfalls
HD-Inhalte und Mehrkanal-Audiosignale Ubertragen werden kénnen, wird SCART
bald veraltet sein, da hier ausschlieBlich analoge Inhalte Ubertragen werden kon-
nen.

Smartcard

Eine Karte im Scheckkarten-Format mit integrierten IC-Bausteinen zur Datenver-
arbeitung. Sie kann Daten empfangen, verarbeiten und ausgeben. Die Karte kann
durch ein Hologramm vor Falschungen geschutzt sein. Sie wird fur den Zugriff auf
verschllUsselte Fernsehsender oder -programme verwendet.

Teletext

Eine Mdéglichkeit, um Informationen Uber den Fernseher abzurufen. Sie wurde
Anfang der 1970er Jahre im Vereinigten Konigreich entwickelt. Zu den angebote-
nen textbasierten Informationen gehéren in der Regel nationale und internationale
Nachrichten, Sportnachrichten, die Wettervorhersage und das Fernsehprogramm.
Optionale Untertitel werden ebenfalls Uber das Teletextsignal (normalerweise auf
den Seiten 888 oder 777) Ubertragen.

Xcrypt

Ein Zugangsberechtigungssystem der Firma Xcrypt.

YPbPr

Ein im Bereich der Videoelektronik, insbesondere bei Komponenten-Videokabeln,
verwendeter Farbraum. YPbPr ist die analoge Version des YCbCr-Farbraums. Die
Zahlenwerte sind bei beiden gleich, jedoch ist YPbPr fur die Verwendung in ana-
logen Systemen vorgesehen, wahrend YCbCr fur das Digitalfernsehen entwickelt
wurde. YPbPr wird haufig als “Component Video” bezeichnet, was jedoch unzu-
treffend ist, da es viele andere Arten von Component Video gibt (meist RGB mit
Synchronimpulsen auf Grin oder ein bzw. zwei separaten Signalen).

YPbPr wird aus dem RGB-Videosignal konvertiert, das in die drei Komponenten Y,
PB und PR aufgeteilt wird.

* Das Y-Signal Ubertragt die Helligkeit oder Luminanz des Bildes und sendet eben
falls Synchronimpulse.

* PB ist die Differenz zwischen Blauanteil und Luminanz (B-Y).

* PR ist die Differenz zwischen Rotanteil und Luminanz (R-Y).

Das Senden eines Signals fur Grin ware redundant, da es aus den Informationen

fUr Blau, Rot und Luminanz gewonnen werden kann.




